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Abstract

Scope of the paper is to present the importance of the digital city models from viewpoint of using and design.
Give a short description about the types of city models. Discuss the rule of creator and user. Show that it is a
good medium to discuss complex interdisciplinary problems, and have the capability to visualize the before
abstract questions.

Osszefoglalas

A dolgozat célja a digitalis varosmodellek jelent6ségének bemutatasa a tervezés és felhasznalas szempontjabol.
Rovid 6sszefoglalast nyujt a varosmodellek fajtairol. Targyalja az alkotd és felhasznald szerepét. Ramutat arra,
hogy a komplex interdiszciplinaris problémak pontos targyalasara alkalmas virtualis eszkdz, mely szemléletessé
teszi az addig elvont kérdéseket, 6sszefliggéseket.

1. Bevezetés

A varosmodellek célja a valésag minél élethiibb és sokrétiibb visszaadasa. A valdsagot kis l1éptékben
reprodukald makett alkalmat nyujt gy a jelenlegi helyzetet bemutatvan az elemzésre, mint lehetséges
jové vagy mdaltbeli szituaciok megjelenitésére, bemutatasidra. A folyamatos haromdimenzios
megjelenités athidalja a térbeli elképzelés sziikségessegét és maradéktalanul lehetéséget nyljt az adott
teruletre vald koncentralashoz, felismerhetové teszi a geometriai reprodukcio altal a valds helyet,
kivaltva az azonnali asszociacidt. A varosmodellek az elmalt 10 évet nem tekintve, szinte kizarolag
hagyomanyosan kesziiltek: fa, gipsz, vagy egyéb anyagok felhasznalasaval. Jellemz6 a tematikus
makett, ami egy adott céllal készilt egy adott szituaciorol. Valtoztatasa nehézkes vagy egyszertien Uj
makettet kell helyette késziteni. llyenek lehetnek példaul az 6kori Romat bemutatd gipszmakettek,

avagy egy varostervezési elemzéshez illetve fejlesztéshez készitett modellek.

1.4bra. Antik Rdma o 2.4bra. HaenCity —Hamburg
A szémitastechnika bekdvetkezett nagyléptékli fejlddésének koszonhetden lehetévé vallt a

geoinformatika nyitasa a vizualis haromdimenzios varosmodellek iranyaba. A grafikus teljesitmeny
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immar lehetévé tette, hogy az elmult évek soran élvezhetd-értékelhetd digitalis geometriai modell
sziilessen szdmos varosrol. A nagy 1épés a 2 dimenzioés térképektdl a 3 dimenzios virtualis valosag
iranyaba nagy jovével kecsegtet, mivel igy élethiiben, sokrétiibben és nem utolsésorban id6belileg
nyilik lehet6ség a geometria valosag (épiiletek forméaja) és egyéb terlilethez tartozé informaciok
megjelenitésére. Jelenleg kozkeletti digitalis varos illetve teriiletmodellekre j6 példdk a Widemann
cég altal létrehozott varosmodellek (Berlin, Potsdam, Minchen, stb.), az interneten elérheté Google

Earth csomag, avagy varosi kezdeményezések (pl. Hamburg véaros digitalis modellje).

2. A Digitalis Varosmodell

A digitalis varosmodell a geometriai informécidkon tal - mivel a digitélis kataszter iranyabol

szarmazik — egyéb adatokat is tartalmaz. Ugy is értelmezhetd mint egy adatbazis. Az adatok térbeni

elhelyezése és megfeleld tematikus megjelenitése jelenti a digitalis varosmodellt.

Két nagy csoportba oszthatd: azok a modellek amelyek pusztdn a geometriai valdsag visszaadasara

torekednek és a geometriai informacio és egyéb adatok kombinéaldsabol szarmaz6 modellek, ahol a

térbeli informaciohoz egyéb adatok is hozza vannak rendelve.

A vérosmodellek egyik meghatarozé alkotoeleme a digitalis domborzatmodell. Ezek az adatok

foldmérésbol szarmaznak. Egyik elterjedt adatgyiijtési tehnika a repiil6-lézeres domborzatfelméreés,

ami egy pontfelh6ét eredményez, majd ebbdl szarmazik a domborzatmodell.[1] Ezekre a

domborzatmodellekre épul kilonbdzo kivant részletességgel, pontossaggal a varosmodell.

Még nem létezik egységesen elfogadott kategorizalas, de széles korben elfogadott a megjelenitési

részletessegének 5 csoportba soroldsa. A geometriai részletesség szempontjabol tehat hasznélatos [2]:
= LOD O - (Level of detail) — részletességi szint: a digitélis terepmodellre fektetett 1égifelvétel

LOD 1 - Téglatestmodell 1:10000 felett

LOD 2 - Tet6formak, Gthal6zat, ndvényzet 1:500 — 1:10000

LOD 3 - Kiils6 épitészeti modell 1:200 — 1:500

LOD 4 — Részletes Beltéri modell 1:50 — 1:200

A kiilonb6z6 geometriai objektumokhoz, melyek a modellt alkotjak, informacié rendelhet6, példaul a
digitalis kataszterb6l, majd ennek fliggvényében, avagy alapjan tetszés szerint parametrizalhato a
modell, ami egyértelmii eldnyt jelent a hagyomanyos modellekkel szemben. Az adatbazis interaktiv és
azonnal aktualizalhat. Az adatbazist tobb iranybdl kiépitheté. A direkt felhasznaldk egyben alkotdk
is. Direkt felhasznalonak tekintheték azok akik a modell geometriai részét alakitjak. (Topografia,
Vaérostervezés, Epitészet, Ut és Infrastruktdra tervezés, stb. Szakteriiletekrdl) Indirekt felhasznalonak
azok akik a hozzéarendelt adatokat alakitjak (\arostervezés, Statisztikai, Polgarmesteri, Ado, stb.
Hivatal). Egyszerii felhasznalonak azok akik nem befolyédsoljak, csak szemlélbleg hasznaljak a

modellt. Visszafele kompatibilis, tehat a geometriai rész megfelel6 elkészitése utan barmikor
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visszanyerhetd az egyszerli, csak geometriai informacidkat tartalmazé modell, ami pedig

haromdimenzios nyomtatasi modszerekkel hagyomanyos modellé alakithatd.

3. Felhasznalasi lehetoségek

Az adatbazis gazdagitasaval és megfelelé rendezésével a digitalis varosmodell nagyon sokrétiien
felhasznalhat6. Direkt felhaszndlds a tervezésben, illetve kataszteri nyilvantartds, indirekt
felhasznalés, elemzés, ismeretterjesztés, kockdzatelemzeés, turizmus, és egyéb teruletek.

Maga a kialakitdsa is mar nagy jelent6séggel bir. Egy digitalis kozos fellletet hoz létre, melyen
egyszerre kommunikalni tudnak a teret alakitd szakagak: épitészet, varostervezés, topografia,
infrastruktira és kozlekedéstervezés, tavkozlés, stb. A létrehozds folyamata sordn sziikséges a
szolgéltatott adatok kozotti teljes kompatibilitds. Ennek érdekében jelenleg is zajlik a terilet
standardizalasa (Open Geospatial Consortium). Jelentdsége, hogy az adatok egy kozos adatbazisba
kerulnek, melyet egyszerre valamennyi szakag elérhet igy minden résztvevé megfelelé és aktualis
adatokkal dolgozhat. Megvaldosulhat az interoperabilitds. A folyamatot, megfelel6 informatikai
tdmasszal, a varostervezés szempontjabdl lehet koordinalni. A részletesség szempontjabdl a
kiilonbozé szinteknek megfelelnek bizonyos szakagi teruletek: (pl. LOD 4 — épitészet- kivitelezési
fazisa. LOD 3 — épitészet engedélyezési fazisa, urbanisztikai részletterv, kis tajépiteszeti terv, stb. ) a
megfelel6 1éptékkovetelménytdl fiiggéen. Az infrastruktdra tervezésben naprakész topoldgiai adatok
hasznalhatdk fel a kodzlekedéstervezésben. A tervezés alternativait a modellbe helyettesitve megta-
lalhatok a megfeleld megoldasok, példaul zajszennyezési szempontbdl melyet a rendelkezésre allo
digitalis geometriai blokkmodell (LOD 1) segitségével lehet meghatarozni. Konnyebben és atte-
kinthetébben kezelhetdvé valik a varosi infrastruktdrak menedzselése, vezetékfelujitas, utfeldjitas
Osszhangba hozésa, illetve az ebbdl fakadd kovetkezmények mérlegelése példaul turisztikai
szempontbdl, hogyan befolyasolja a belvaros arculatat a nyari fészezonban torténd teljes vezeték
illetve Gtburkolatcsere a torténelmi kozpontban, ami a varos f6 attrakcidja és aminek 0sszképét a
munkalatok idejére élvezhetetlenné teszi. (LOD3), illetve milyen lesz az Uj 6sszkép uténa.

A geometria informacidkhoz rendelt statisztikai adatok alapjan urbanisztikai szempontbol
elemezhetévé valik a kivant teriilet. Az elemzés targyat képezé informacio a térbeli modellen
parhuzamosan megjelenithetd. gy megkonnyiti a kiilonb6z6 problémak, illetve jelenségek kozotti
kapcsolatok felismerését, ezek alapjan a tervezési lehetdségek mérlegelését, a varostervezésben. Ilyen
lehet példaul egy varosrész beépitettségi hanyadosanak a meghatarozasa szempontjabol végzett
Osszehasonlitas hogy a magasabb beépitettség milyen arnyéktanulmanyt eredményez (LOD 1), avagy
parkoldsi stirtiséget, illetve hol talalhatok elavult épiiletek (kategorizalds) vagy milemlékek. Az ingat-
lanfejlesztés szempontjabol vizualizalhatok a potencidlis teruletek, illetve elemezheték a kiilonb6z6

beépitések, valamint az ezzel jard dontések és stratégiak, kiillonb6zo forgatokonyvek felallitasa.
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A digitalis varosmodell egy gyors dontéshozatali eszkdz. A problémak és dsszefliggések, ok-okozati
illetve Kkihatasi kapcsolatai alapjan latvanyosan és célravezetéen bemutathatok egy-egy témakor
tekintetében. igy példaul a fentieken kiviil lehetéséget biztosit a politikum szamara hogy megalapozott
és konszenzuson alapul6 dontést hozzon olyan ugyekben, melynek megértése a sziikséges szakmai
ismeretek nélkil nagyon nehéz. Kozérthetdvé valik egy addig csak a szakag szamara érthet6 kérdés,
ami politikai dontést kivan. Ilyen lehet kiilonb6z6 nagy befektetések hatastanulmanya, amelyek
megvalositasa utan hatranyok és eldnyok jelentkeznek, ezek mérlegelése és a valtozatok kozotti
megfeleld valogatas (pl. Bevasarlokdzpont telepitése a belvarosba, avagy felhdkarcolok épitésének en-
gedélyezése, amennyiben nem szerepel a beépitési tervben).

Az adatbazishoz internetes felhasznalofeliilet csatolhat igy bizonyos témakdrokben megvalésulhat a
polgarok kozérdeki tajékoztatasa a varos fejlédését illetben. Ilyen lehet az 0j épitkezések
engedélyezése, ahol az épitészeti modell a varos sziluettjébe illeszthetd (LOD3). Turisztikai
tajékoztatd készitése program forméajaba a varos nevezetességeirdl, tomegkozlekedéssel, stb. Mindezt

egy jatékszerd interaktiv felileten: pl. Widemann Potsdam vérosmodell.
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3.abra Widemann Potsdam
4. Kovetkeztetések

A digitalis varosmodell egyértelmii elonnyel bir a hagyomanyosokhoz viszonyitva. A minél szorosabb
egylttmiikodésre 0sztondéz a varostervezd szakagak kozott, feltételezi az interoperabilitas
megvalositisat. Gyors és érdembeli dontéshozd eszkéz ugy a szakmai mint politikai téren,
kozérthetévé és vizualissa téve a problémakat. A valosag nem csak fizikai hanem tartalmi részét is
tikrozi igy jobban megfelel a vele szembe tdmaszthat6 kdvetelményeknek. Racionalizélja, a fejlesztés

folyamatat ezaltal egy magassabb mindséget bisztosit a koltségek csokkentése mellett.
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