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Abstract Abstract 
The new requirements of the kindergartens of the 21th century. Child-friendly buildings and furniture. Starring in 
the cheerfulness. Lets learn laughing. Lets go outside! Watch out for me! 
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Összefoglalás Összefoglalás 
Egy 21. századi óvoda követelményei. Gyermekbarát környezet – épületek és bútorok. Főszerepben a vidámság. 
Nevetve tanulni. Ki a szabadba! Vigyázz Rám! Egy pályázati anyag bemutatása. 
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Telepítés Telepítés 

A telekadottságok és a szabályozás adta paraméterek kielégítésén túl a megfelelő tájolás, a csoportszobák 

kellő benapozásának biztosítása volt, ami az épület telepítését nagyban alakította. Ez a telepítés szolgálja 

azt a koncepcionális alapvetésünket is, miszerint a zöldfelületek differenciált kialakítása – intim játszóud-

var, nyugodt pihenőkert és nagyobb sport udvar – jobban szolgálja a megfelelő, változatos funkcionális ki-

alakítást, mint a helyiségek kinyitása egy nagyobb egybefüggő zöldfelületre. A tájolás eredményeként na-

pos átrium udvarok kapcsolódhatnak a csoportszoba egységekhez. A telepítés meghatározója a két elkülö-

nülő funkció (családsegítő, gyermekjóléti, civil szervezetek és az óvoda funkció) külön működése, külön 

megközelíthetősége, bejáratainak elkülönítése az egységes tömeg és architektúra mellett. 
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1. ábra Az óvoda főbejárata az utca felől 
 

A Vezér utcai többszintes tömb északról zárja, keretezi a kertre 

nyíló földszintes épületrészt, amelynek átrium udvarokkal való 

felszakítása biztosítja a csoportszobákhoz kapcsolható intim 

kertrészeket. A földszintes tömeg kihasításából kapjuk a Pod-

horszky utca mentén húzódó pihenőkertet. 
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Funkcionális kialakítás Funkcionális kialakítás 

A bejáratoknak a Vezér utca felől a több szintes tömeg ad hangsúlyt, az épület előtt kialakuló teresedés- A bejáratoknak a Vezér utca felől a több szintes tömeg ad hangsúlyt, az épület előtt kialakuló teresedés- 

sel. A földszinten az aula, a kapcsolódó közlekedő rendszer a megérkezőt a belépés pillanatában eligazít- sel. A földszinten az aula, a kapcsolódó közlekedő rendszer a megérkezőt a belépés pillanatában eligazít- 
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ja, erről a pontról átlátható a tér, nem csak a földszinten, de az emeleti tereket is érzékeljük. 

Az aula térből „kicsúszó” földszintes tömeg páros egységekben 6db csoportszobát foglal magában, a-

melyek teljes üvegfelülettel nyílnak a szervesen kapcsolódó átrium udvarokhoz. 

A földszinten orvosi szoba, elkülönítő és kiszolgáló funkciók kaptak helyet a csoportszobák mellett. 
 

Kertészeti koncepció 

A kertészeti koncepció, a tájolás és tömegalakítás szoros összefüggésben alakult. A zöldfelületek több-

féle minőségét kívántuk kialakítani a területen, úgymint játszóudvar, pihenőkert, sportudvar. Lehetőséget 

biztosítva a különböző csoportok vagy különböző aktivitású tevékenységek szétválaszthatóságának. 
 

Színhasználat 

A belső térben dominálnak a színek az eligazodást segítendő. A kertre nyíló homlokzati felületek ár-

nyékolói is ennek megfelelően színezettek, de a homlokzaton nagyobb hangsúlyt kapnak a belső térből 

kiszűrődő színfoltok. A Vezér utcai homlokzaton a tetőbevágásokban alkalmazott színek bizonyos 

perspektívából villannak elő, hol eltűnnek, hol kisebb részleteiben megmutatkoznak. 

A csoportszobák egy-egy falfelülete kap hangsúlyos színezést, a többi felületen figurális elemek jelen-

nek meg. Az öltözőblokkban alkalmazott színek a csoportszobában alkalmazott színek árnyalatai, 

kombinációi, mintegy segítve az eligazodást. 
 

Anyaghasználat 

A Vezér utcai óvoda tömb és családsegítő blokk elkülönülését az alkalmazott homlokzati anyagok el-

válása is hangsúlyozza. A családsegítő vakolt tömege mellett az óvoda faburkolatot kap, amelynek 

struktúrája lehetőséget ad (illesztés iránya) finom utalást tenni a funkció játékosságára. A faburkolat 

felhasad az üvegfelületek előtt, a felület struktúrája megváltozik. A vakolt földszinti tömeg fogja össze 

a két egységet, lábazatot képez a „fatömb” alatt. A bejárati tömeg tetőbevágásaiban színes panelek ho-

mogén felülettel jelennek meg, az utcáról bizonyos szögből előbújva. 
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