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Abstract 

The research and study of the sacral buildings and of their utility objects, the bells and horologes, is a main 

objective for the Department of Technical Sciences of the Transylvanian Museum Society. In achieving these 

objectives, not only field evaluations and surveys are made but also documentary research in local archives, all 

involving technical university-grade students. The results of the research made in the summers of 2010 and of 

2011 are analyzed in this book. The research is focused on the methods and technologies used for building two 

church-tower buildings from Cluj. The research was extended to include the bells and horologes from the two 

towers.  
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Összefoglalás 

A szakrális építészeti örökség és berendezéseihez tartozó harangok, toronyórák technikatörténeti szempontból 

történő kutatása az EME Műszaki Tudományok szakosztálya szervezésében tevékenykedő kutatócsoport egyik 

célkitűzése. A megvalósítás érdekében a csoport tagjai helyszíni felméréseket és levéltári dokumentációs munkát 

is végeznek ebben a témakörben, műegyetemi hallgatók bevonásával. A 2010 és 2011 nyarán végzett kutatásokat 

és a felmérések eredményeit tartalmazza jelen dolgozat, amelyben két kolozsvári templomtorony építészeti 

jellegzetességeit, az építés és az átépítés körülményeit, az alkalmazott módszereket ismertetik a szerzők. 

   

Kulcsszavak: 
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1. Bevezetés 

A két tanulmányozott templomtorony harangtorony is egyben. A Szent Mihály-templom, melynek 

építését a XV. század közepén fejezték be, az erdélyi gótikus építészeti stílus jelentős képviselője, 80 

méter magas toronya a legmagasabb szakrális építészeti műemlékünk.  

1442-ben, az építkezés befejezésével a templom nem nyerte el végleges alakját és méreteit. Mind 

alakja, mind méretei a következő századok folyamán sokat változtak. 1489-ben a zsindellyel fedett 

templom és tornya leégett. 1657-ből származó számadáskönyvek egy újabb zsindelyezés költségeit 

rögzítik. Még negyven év sem telik el, 1689-ben újabb tűzvész áldozata lesz a templom. 1697-ben 

harmadszor is leég, s az épület helyreállítása kapcsán a tornyot barokk toronysisakkal ékesítik. Közel 

ötven év múlva, 1747-ben ismét újra zsindelyezik, (B. Nagy Margit 1977, 177.). 
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1763-ban kettős csapás, villám és földrengés áldozata a torony, aminek következtében olyannyira 

megrongálódott, hogy lebontása elkerülhetetlenné vált. Ám a templom nem maradhatott torony nélkül. 

1837-ben közösségi összefogás eredményeként felépült a ma is látható impozáns, neogótikus torony. 

Ekkor már a torony kőből épült [(Kelemen Lajos 2006, 260–263.). 

A templomtorony 1759-beli (a) és 1800 körüli (b) látképét, és a jelenlegi torony vázlatrajzát (c) 

1. ábra mutatja be. 

 

  
a)    b)    c) 

1. ábra. A kolozsvári Szent Mihály-templom tornyainak ábrái (1759, 1800, 2011) 

 

2. A kolozsvári Szent Mihály-templom toronyórája 

A XVII. század első felében a toronyban már toronyóra is helyet kap. Számadáskönyvek a város 

büszkesége, a toronyóra kezelőjének nevét, „igazítóját” is megörökítik. Úgy is tekinthetjük mint első 

híradások egyikét az órásmesterség gyakorlásáról Kolozsváron. 

Az óra számlapját már 1626-ban újraaranyozzák. 1641-ben új köteleket is vásárolnak órájukhoz. 

Ebben az időben Erdély-szerte csak néhány toronyóra működött. Említésre méltó a peregrinus mester 

Stephan Kirchel órája, amelyet Segesvár városának készített. A mester Segesváron maradt élete 

végéig, családot alapított, és nagy tiszteletnek örvendő tagja lett a városi tanácsnak. 

A Szent Mihály-templom órája 1850 és 1860 között végkép megállt. 1860-ban egy új óramű vette át 

az időjelzés szolgálatát, a bécsi óragyár sorozatterméke. Az öntöttvas vázú óramű hárommodulos 

ütőóra volt, a legkorszerűbb abban az időben, közel két évszázadon át folyamatosan működött. 

Maradványai a mai napig megvannak. E maradvány kinematikai rajza a 2. ábrán látható, teljes képét a 

3. ábra szemlélteti. 

Napjainkban a toronyban elektronikus óra méri a megmérhetetlen, visszafordíthatatlanul múló időt. 
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       2. ábra. A Szent Mihály-templom            3. ábra. A Szent Mihály-templom  

    óramaradványának kinematikai rajza   óramaradványa 

 

3. A Szent Mihály-templom harangjai 

Történelme folyamán, bármelyik felekezet használta is a templomnak voltak harangjai. Ma a 

használatban lévő négy harang közül az 1657-ben öntött a legrégibb. A harangot Butzi Kristóf 

(Cristoforus Butzi) harangöntőmester készítette. A mester kilétét homály fedi. Egyes harangkutatók 

(Dávid László 1998, 116.) a segesvári harangöntők közé sorolja. További kutatások tárgyát képezheti 

kilétének és munkásságának tisztázása. 

A középkori harang három társa XX. századi termék. Méreteiket az 1. táblázat foglalja össze. 

Mindhárom harang Hőnig Frigyes aradi harangöntő műhelyéből származik, és az első világháborúba, 

hadi célokra elvitt harangokat helyettesíti. A nagyharang Erdély egyik legnagyobb harangja, talán csak 

a brassói Fekete-templom harangja nagyobb. 

1. táblázat. A Szent Mihály-templom harangjának méretei 

Harang 

(mm) 

Legnagyobb 

átmérő 

(mm) 

Ütőgyűrű- 

átmérő 

(mm) 

Ferde 

magasság 

(mm) 

Ütőgyűrű- 

vastagság 

(mm) 

Váll- 

magasság 

(mm) 

Váll- 

átmérő 

(mm) 

1 1800 1460 1280 160 1570 1000 

2 1560 1250 1120 140 1390 900 

3 1230 1000 880 110 1120 750 

4 920 750 660 80 850 500 

5 690 550 500 70 530 400 

 

A harangokat újonnan felszerelt, elektronikus programvezérlésű elektromos harangozófelszerelés 

szólaltatja meg a harangokat. 

 

4. A kolozsvári ferences templom tornya 

Az óvári római katolikus templom, mely ma a ferences rend tulajdonában van, középkori templom. 

Több építési korban végzett munkálatok eredményeként alakult ki mai formája. Az épület helyén 
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római kori épület maradványait tárták fel régészeti kutatások. A XI–XII. században megjelenik az első 

keresztény templom, ezt az akkor divatos román építészeti stílusban építették. 

A tatárjárás után újjáépítik, ezt követően a XV. században gótikus építészeti stílusban átépítik. A 

XVIII. század az erdélyi barokkosítás időszaka. Ekkor változtatták át a gótikus templomot barokk 

templommá. A XV. századig nincs semmi jele, hogy a templomnak tornya is lett volna. 1627-ben 

Segesvári Bálint krónikás feljegyzése szerint a tornyot villámcsapás érte (Sas Péter 1999. 61.). 

Hatvankét év múlva, 1689. május 6-án hatalmas tűzvész pusztít Kolozsváron, amit Cserei Mihály 

„Históriájában” eképpen jegyzi: „Kolosváratt tűz támadván, a városnak nagyobb része négy 

templomokkal, két collegiumokkal, tornyokkal s azokban levő harangokkal, mind a városiaknak, mind 

a külső embereknek megbecsülhetetlen jovoknak megemésztésével, elége.” (Sas Péter 1999. 85.). 

A gótikus templomnak egy ideig nem volt tornya. A barokkosítás alkalmával emelték a mai tornyot, 

1743 végére fejezték be építését. Benkő József Transilvania specialis című művében a templomot és 

impozáns tornyát az óvár büszkeségének nevezi. 

A tornyot a nyugati bejáró elé építik, megszüntetve ezáltal azokat a gótikus építészeti stílusjegyeket, 

amelyek a templom nyugati falán léteztek. 

 

5. A kolozsvári ferences templom harangjai 

A torony első lakója három harang együttese volt. Mindhárom harangot adományokból öntették, lévén 

hogy a ferences rend kolduló rend, életelve a szegénység, tisztaság és engedelmesség. 

Az első, 308 fontos, nagyharangot 1749-ben öntötték. A középső harang egy régebbi, használatból 

áthelyezett harang volt. Kertch János segesvári harangöntő, készítette1698-ban. 

1813-ban egy újabb harangot öntetnek, ami ismeretlen okból 1873-ban megrepedt. A repedt harangot 

beolvasztották, és 1877-ben súlyát megnövelve 72 fontra (a megelőző 50 fontos volt) a régi helyébe 

szerelték. Az új harang öntői Andrásovszki János és Efraim kolozsvári szakemberek. 

A középkori harang, a Domus Historia 1698-as feljegyzése szerint, elrepedt. Ezt helyettesítő új 

harangot öntetnek. Azt is feljegyezték, hogyan döntöttek a harangok kicseréléséről, annak ellenére, 

hogy az első világháborúba nem rekvirálták el hadi célokra egyik harangjukat sem. „Tőlünk nem 

vittek el egyet se s meg is lévén elégedve a három meglévő haranggal, nem gondoltunk újak 

beszerzésére egészen addig, míg a középsőt a lecsiszolt ütő el nem repesztette. Előszőr csak ennek 

újraöntéséről volt szó, de később az lett a határozat, hogy ne elégedjünk meg eggyel, hanem 

rendeljünk annyi harangot, hogy legyen meg a teljes akkord” (Domus Historia). 

1926-ban megrendelik az aradi Hőnig Frigyes harangöntőmestertől a három új harangot, majd 1928-

ban újabb, másik két harangot. Az öt harang teljes moll akkord, é-g-h-é-h hangzású lett. Az öt 

harangból mára négy maradt a toronyban. Az 1928-ba öntött Páduai Szent Antal tiszteletére öntetett 

harang hiányzik a toronyból. Sorsának kiderítése újabb kutatásokat feltételez. 

A négy harang méreteit a 2. táblázat tartalmazza. A harang együttes látványát a 4. ábra mutatja be. 
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4. ábra. A ferences templom tornyának 5. Ábra. A ferences templom óraműve 

 hosszmetszete  

 

A toronyban elöregedett toronyóra működésképtelen állapotban várja feltárását. A 

kovácsoltvas toronyóra jól tükrözi kora technikai fejlettségét. 1772-ben közadakozásból 

vásárolták. Az óraművet az 5. ábra mutatja be. Készítőjének kilétét homály fedi. 

Összehasonlítva a meglévő órák jellegzetes részeivel, talán tisztázható lenne gyártásának 

helye és a gyártó neve is. 

 

2. Táblázat. A kolozsvári ferences templom harangjának méretei 

Harang 

(mm) 

Legnagyobb 

átmérő 

(mm) 

Ütőgyűrű- 

átmérő 

(mm) 

Ferde 

magasság 

(mm) 

Ütőgyűrű- 

vastagság 

(mm) 

Váll- 

magasság 

(mm) 

Váll- 

átmérő 

(mm) 

 

1 1490 1200 130 1060 1240 800 

2 1120 880 110 810 930 600 

3 910 760 80 670 760 500 

4 550 420 60 410 430 260 
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4. Összefoglalás, következtetések 

Egy templomtorony építésének körülményei, az újrafödések gyakorisága, az alkalmazott építészeti 

stílusok tanulmányozása, az adott történelmi kor békés építkezéseibe a települések mindennapjaiba 

enged betekintést. 

A templomtornyok félhomályában évszázadokon át szolgálatban levő harangok és toronyórák híven 

tükrözik a kor műszaki színvonalát, gazdasági erősségét, hiszen mindkét toronylakó a harang és a 

toronyóra letűnt századok csúcstechnikájának hírmondói. 

A technikatörténeti kutatások kiterjesztése szakrális épületek vonzásköréig kitűnő lehetőség a múlt 

békés évszázadainak megismerésére. Kolozsvár múltjának megismerése hiányos lenne templomainak, 

tornyainak, harangjainak és más műszaki eredetű alkotásainak ismerete nélkül, Feltárásuk, közkinccsé 

tételük, a turisztikai látványosságok közé való bevonásuk aktuális feladata a technikatörténetnek. 

Ebben a munkában jelentős szerep hárul az ifjúságra. 

 

A tanulmány az Erdélyi Múzeum-Egyesület „A kolozsvári ferences, a Szent Mihály-templom tornyai 

belsejének, harangjainak és a toronyóra (technikatörténeti) felmérése, tanulmányozása.” 

574.14.1/P.2/WEK 2011-es kutatási projekt támogatásával készült. 
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