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Abstract

The need of alternatives toCr"" applications is a must for the well-known reasons, then new coatings for
corrosion protection with multifunctional properties are necessary. In this work we have studied the adhesion
and mechanical proprieties of NiP, NiP-BN, NiW and NiWP electrochemical coatings layers.When the substrat
roughness is higy the adhession of each layer is good, when the rhoughness is lowthe adhesion is worst, , the
most problematic was the NiW layer. By scratch test the mechanical proprieties increases from NiW, NiP,
NiP-BN to NiWP.
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Osszefoglalas

Az acélfelliletek védelmére gyakran hasznalnak krém bevonatokat, am a Cr¥' vegyiiletet tartalmazé bevonatokat
az egészségligyi vilagszervezetek jelentdsen korlatoztak, dsztondzve az ipari vallalatokat alternativak keresésére.
E célbdl NiP, NiP-BN,NiW illetve NiWP bevonatok adhézids tulajdonsagait, keménységét, rétegvastagsagat
vizsgaltuk A bevonati rétegek adhézios tulajdonségai fliggenek a feliilet érdességétél is. Az érdesebb felilet jobb
adhézids tulajdonsdgokat hordoz. Még a killondsen érzékeny NiW réteg is megfeleld tapadast mutatott
elémaratott feliileten Karc tesztek alapjan a NiW réteg lagy, minimalis karcerd esetén is megsériil, felszakad,
NiP bevonatnak hasonl¢ szilardsaga, mint Cr¥' vegyiiletet tartalmazé bevonatnak; a NiP-BN réteg szilardsaga
valamivel nagyobb, mint a NiP bevonaté. A NiWP bevonat bizonyult a legjobb teherviselébbnek a vizsgalt
rétegek kozil.

Kulcsszavak: elektrokémiai bevonatok, adhézid, mechanikai tulajdonsagok

1. Bevezeteés

Napjainkban az ipar szamos teruletén hasznalnak krom bevonatokat, mivel jo
korrézioallosaggal rendelkeznek. A krom rétegeket elektrokémiai uton, Cr (V1) vegyuletet
tartalmazé fiird6bol valasztjak le, azonban a hat vegyértékli krom vegyiiletek, pl. kromsav,
karcinogen hatasuak, igy az egeszségligyi vilagszervezet jelentésen korlatozza a hasznalatat
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