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Abstract

In recent years, communication technology has been undergoing enormous change, the mobile phone has become
apart of our everyday life. The possibilities offered by the Internet is no longer available just for a narrow layer of
people. This is due more or less to the emergence and spread of Web technologies. The popularity and success of
these technologies are based on their open access nature that provides the opportunities for the demand-driven
improvemnets. In many places, Intrente connection is based primarily on an existing computer infrastucture,
solution of industrial devices connected to the Internet can be achieved through the use of such equipment.
However, this approach raises a number of problems. For exapmle, it must pay for the programs running on the
computer, as well as the protection is an important issue, because the computer system provides a copy of the
data in the external (Internet) access, that may not be a true copy of the original data.
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Osszefoglalas

Az utébbi években a kommunikacios technolégia ériasi valtozasokon megy keresztil: a mobil telefon a
mindennapi élet részévé valt. A halozati technologidk alkalmazasanak lehetdsége és az Internet hozzaférés tobbé
nemcsak egy szlik réteg kivaltsaga. Ez tobbé-kevésbé a Web technoldgidk megjelenésének és elterjedésének
koszonhetd. Ezeknek a technologidknak a népszeriisége és sikeressége a nyitottsdgon alapszik, mivel ez
garantalja az igényekhez igazodé folyamatos fejlesztési lehetéséget. Az Internetes kapcsolat sok helyitt tovabbra
is elsésorban szamitogépes kornyezetben milk6dd infrastrukturara épiil, az ipari eszk6zok Internetre
kapcsolddasa is ilyen berendezések hasznalata réven valdésul meg. Ez a megoldas azonban szémos problémat
felvet. Tobbek kozott a gépen futd programokért altalaban fizetni kell, a védelem is fontos kérdés, s6t, mivel a
szamitogepes rendszer az adatok valamilyen masolatat biztositja kiilsé (Internetes) hozzaférés esetén, igy nem
biztos, hogy a valodi adatok azonosak a mésolattal.
Kulcsszavak: kommunikécios technoldgia, Web technoldgia, automatizals, PLC, HMI

1. Bevezetés

A Web technoldgia mar elég rég oOta jelen van a maganszférdban. Az emberek ma mar
teljesen természetszerien hasznaljak a levelezé rendszercket (e-mail), akadaly nelkal
szorfoznek az Interneten, illetve egyre tobben vasarolnak online aruhdzakban. A webes
szolgéaltatasok azonban nemcsak az otthoni, helyhez kotott informacios technologia resze,
gondoljunk csak a mobil megoldasokra, mint példaul a mobil telefon, melynek szolgaltatésait
barhol és barmikor hasznalhatjuk a vilagon. Mar az informéacios technologia megjelenésének
idején szamos megoldas latott napvilagot. Mig az Internet megjelenésekor anal6g modemek,
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tarcsazds kapcsolatok tették lehetdové az informacids sztradan torténd barangolést, addig
manapsag a vezeték nélkilli kapcsolatok keriilnek el6térbe. A WIFI router-ek szamos
megoldast kinalnak az IT/halézati technoldgia otthonunkban torténé alkalmazasahoz. Néhany
éve még senki nem gondolta volna, hogy egy atlagos felhasznalé helyi hal6zatot (LAN)
konfigural, tlzfalat ¢és elektronikus levelezd rendszereket hasznal a mindennapi
kapcsolattartdshoz — de ma ez mar a val6sag.

2. A WEB technoldgia megjelenése a folyamatiranyitasban

A Web technologia megjelenése lehetévé tette, hogy koltséges megjelenitd szoftverek
hasznalata nélkil a folyamatiranyité egységek adatai a hozzajuk tartozé technologiai képekkel
egyetemben megjelenithetdk legyenek, barmilyen szabvanyos bongész6 (Internet Explorer,
Firefox) program segitsegével. A megoldas a folyamatiranyitd egysegbe telepitett Web
szerver funkcid. A megoldas Iényege, hogy a grafikus technoldgiai képet, az iranyitbegység
altal mért és szamitott adatokkal kiegészitve, weblap formajaban (HTML) a készilek altal
hasznalt barmelyik kommunikéciés csatorndjan keresztil elérhetévé teszi. Az ilyen
formatumu képek az Internet elérés szabalyai szerint, barmelyik bongészdvel rendelkezo
eszkozon megjelenithetdk. Ez a lehetdség sokat segit az iizembe helyezés, szerviz munkak
soran. Az adott technologia egyes feliigyeleti szoftverek ,tavoli” elérhetdségét ¢&s
megjelenithetdségét is lehetdveé teszi. [1]

2.1. Kommunikacids protokoll

A kommunikacio alapvet6 eleme a Web technologidknak. A TCP/IP (Transmission
Control Protocol/Internet Protocol) alapvetd protokoll tipus a halozati adatforgalomban,
amely biztositja, hogy a halozaton 1évé alloméasok megcimzése és az adatcseréje korrekt
modon tortenjen. A TCP/IP nemcsak az Internetes alkalmazdsokhoz, hanem a helyi
halézatokhoz is fiz6d6 fogalom. Egyfajta integracio figyelhetd meg a helyi haldzatok és az
Internet k6zott, mely annak tudhaté be, hogy mind a kettd ugyanazon technologian alapszik.
A TCP/IP a webes kommunikéacié alsd rétegét reprezentalja, mely olyan szolgaltatasokat
biztosit, mint e-mail, fajlok atvitele (FTP) és World-Wide-Web (WWW). A szolgaltatdsok
mindegyike sajat protokollt hasznal a TCP/IP-be beagyazva [4].

2.2. Kliens-Szerver architektlra

Az Internet strukturaja a kliens/szerver modellen alapszik. A szerver egy szamitdgép, vagy
program, amely az adatforgalmat bonyolitja a halézaton. A szerver mindig passzivan vesz
részt a kommunikacidban, mivel csak az adatok tovabbitasat latja el — bar szamos esetben ez
nem mindig van igy. A megfeleld szoftver telepitése esetén a Web szerverek modosithatjak az
adatokat, vagy teljesen U] weblapokat generalhatnak. A szerverek a Kkliensekkel
kommunikalnak. A kliensek aktiv résztvevéi a kommunikacionak, adatot igényelnek a
szervertol. Példaul egy web bongészd is kliensnek tekinthetd, mivel weblapokat igényel a web
szervertol.

2.3. Dinamikus adattartalom

A HTML eredetileg statikusan miikodott, azaz a HTML oldalakat megszerkesztették,
feltoltotték és a kiszolgalok a kliensek felél érkezé kérésekre statikus, allandd tartalmi
weblapokat szolgéltattak. A gyakorlatban viszont a felhasznaloknak aktualis, naprakész
adatokra és informéacidkra volt sziikséglk. Ezen igény kielégitésére vezették be a DHTML
(dinamikus HTML) fogalmat, mely technoldgia lehetévé teszi, hogy ugyanazon a weblapon
dinamikusan valtozé adat jelenjen meg, azaz friss informaciokkal 1atja el a klienseket. Az elsd
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verzio az SSI (Server Side Includes) technologia révén kerilt bevezetésre. Az SSI révén
specidlis jelolések (tag), vagy utasitasok helyezheték el a HTML kodrészében, melyeket a
szerver mindig az aktudlis adattal frissitve tovabbit a kliensek felé. A weblap legeneralasa a
szerver, vagy a kliens oldalon toérténik meg. Az SSI a szerver oldalon fut, tehat a
bongészoknek még a HTML kodrészbe agyazott specidlis utasitasokat sem kell latniuk,
ismernilk.

2.4. WEB technologiak népszeriisége

A Web technoldgia szabvanyos IT komponenseket hasznal, tehat széles korben
alkalmazhatdk a rendelkezésre allo, olcsd halozati elemek, mint router-ek, switch-ek vagy
WLAN elérést biztositd eszkdzok. Ez azt jelenti, hogy a folyamatiranyité egységek, az
iranyitd panel és a PC Kklasszikus hardver-platformjai mellett az automatizalasi
mechanizmusok is alkalmazhatnak PDA-kat, SmartPhone-okat vagy egyszeri mobil
telefonokat is. A Web technolodgidkat illetéen masik nagy elényként emlitheté a platform
fliggetlenség, mely révén ugyanaz a technoldgia alkalmazhaté Windows, Linux/Unix illetve
Macintosh platformokon egyarant.

2.5. WEB-alapu automatizalas

A Web technoldgia a korlatlan kommunikacio egyik eszkdze. Egy folyamatiranyitd
egységnek ugyanazon feladatokat kell ellatnia — adatcsere az iranyito panellel, gyartasi adat
szolgéltatdsa egy géptdl a vallalati halozat fel¢, vagy karbantartds Interneten keresztiil —
akarmilyen kommunikéciés mechanizmusrol is legyen sz6. A napjainkban alkalmazott
korszertli technologidk esetén nem kell valamennyi gyartonak a sajat terepi busz rendszerével
0sszekapcsolni az iranyitd paneleket, nincs sziikség draga tarsprocesszorokra a meglévo IT
infrastruktura technoldgidhoz torténd illesztéséhez, és az adatcserét sem kell tobbé lasst
modemes kapcsolatok révén elvégezni. A modern technoldgiai megoldasoknak kdszonhetden
nincs szlikség specialis szoftver-meghajtd programokra, vagy OPC szerverekre ahhoz, hogy
adatot kiildjink a folyamatiranyité egységtdl a PC felé. Ennek eredményeképpen
lecsokkennek a miiszaki koltségek és koltséghatékonyabb mitkodés érhetd el.

A konvencionalis kommunikéacié tipusok az automatizalasban altaldban korlatozottak. A
terepi buszok egy bizonyos szamu allomast tudnak kiszolgalni. A folyamatiranyit6 egységek
csak nehezen kezelhetd iranyitd panelek révén muikodtethetok, a buszrendszerek kiilonbséget
tesznek a mester és szolga gépek kozott, valamint a mesterek szama is limitalt. A Web
technologia e kotottségeken kerekedik feliil, megsziintetve a korlatozé tényezok kedvezdtlen
hatasat, ugyanis valamennyi kommunikacioban résztvevd entitds ugyanazokkal a jogokkal
bir, és a kommunikéacids kapcsolatuk nincs lekorlatozva.

A Web technoldgiak viszonylag uj megvalositasi lehetéséget biztositnak a HMI [2] és a
megjelenites terén. A Kliens/szerver modell alapjan a Web kompatibilis folyamatiranyito
egységek nemcsak az iranyitd programot és a folyamat adatait tartalmazzak, hanem a
felhasznaldi interfésszel is egyiittmiikodnek. Az iranyitd panelekhez csak egy bongészé
szlikséges az adott platformon. Nincs szilkség tébbé arra, hogy ezeket a paneleket HMI
projektek révén konfigurdljuk, mert a feltdltést a folyamatiranyitd egységrdl sajat maguk
végzik el ugyantigy, mint a PC esetén. Nincs sziikség specialis megjelenité szoftverre és
runtime licenszekre. Ezen alapszik a halozat alapu vezérlés és a mikodtetés filozofidja.
Gyakorlatilag elmondhato, hogy a Web technologia leegyszeriisiti a rendszerek és a gépek
integralasat a meglévo IT infrastruktiraba. Példaul, ha csak az FTP kapcsolatot nézzik, a
mester hosztok, vagy gyartastervezd rendszerek egyszeriibben toltenek be folyamat adatokat a
folyamatiranyité egységbdl fajlformatumban.
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2.6. WEB kompatibilis folyamatiranyité platformok

A Web technoldgia alkalmazasédnak lehetdsége a Web kompatibilis folyamatiranyito
egyseg hardverében rejlik. A PCD folyamatiranyitd egysegek Web szerver funkcioval
rendelkeznek, valamint monitorozé és megjelenité kijelzével a PCD adat CGI [3] interfészen
torténd eléréshez. Az integralt FTP szerver és fjl-rendszer révén rendkiviil leegyszertisodik
az adatcsere egy magasabb szintli szamitogépes rendszerrel, - lehet, hogy csak folyamat
adatot, vagy naplofajl-t kivanunk tovabbitani a PC felé - a hagyomanyos FTP kliens
alkalmazasaval. A kezeld egységek Web panelek formajaban allnak rendelkezésre, amelyek
az automatizalas igényeit elégitik ki. A Web panelek halézatba kothetok (LAN-on, vagy
Interneten keresztiil), bongészével rendelkeznek és képesek a folyamatiranyitd egységekben
1év6 felhasznaldi interfészek megjelenitésére. A Web-alapi HMI koncepciok alapjaiban
kilénbdznek a hagyomanyos iranyitd paneles technoldgiatol [5]. A terepi iranyitdegységek
kdzelében, vagy iranyitdszekrénybe épitett WEB terminélok segitsegével helyi megjelenités is
megvaldsithato.

3. Kovetkeztetések

Az IT fejlédése még korantsem 4allt meg. Az Internet kinalta megoldasokat egyre
elterjedtebben alkalmazzak gépek és rendszerek iranyitasanal is, melynek kdszonhetéen az
ujabb eés ujabb Web-alapl szolgaltatasok iranti igény is fokozatosan ndvekszik. Mig 5-10
évvel ezel6tt a hagyomanyos gép- és rendszervezérlésen volt a hangsaly, addig manapség a
hatékony miikddés (HMI) és kommunikacié az elsddleges cél. A korszerti HMI megoldéasok
irdnti igények és kommunikacios lehet6ségek kiboviiltek. Mig ezelbtt elegenddé volt egy
egyszert helyi iranyitd panel alkalmazasa a folyamatban, addig ma olyan elosztott iranyito
megoldasok keriltek a kozéppontba, melyek intranet, vagy Internet hozzaférést biztositanak a
teljes helyi iranyitd halozathoz. A gépeket mar modern, fejlett IT infrastruktarahoz kell
illeszteni. A tavoli diagnosztikai, felligyeleti, menedzseld funkcidok a mindennapi gyakorlat
részei, melyek révén jelentdsen csokkenthetdk az lizemeltetési koltségek. A Web-alapi HMI
koncepcio révén a merev pont-pont kapcsolaton alapulé kommunikéaciot egy rugalmas
Kliens/szerver topologidval helyettesitik. Az ujitds abban rejlik, hogy a megjelenitendd
projektnek nem szilkséges most méar az irdnyitd6 panelen elhelyezkednie, hanem az a
folyamatiranyité egysegben tarolodik. A PLC ezért egy ,,automatizalasi objektumként”
jelenik meg, és mindent tartalmaz, ami az ellatando6 feladathoz szlikséges: a folyamatiranyito
egység programjat, a felhasznaloi interfészt.

Kdszonetnyilvanitas

A kutatas a TAMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 Nemzeti Kivalosag Program cimii kiemelt
projekt keretében zajlott. A projekt az Europai Uni6 tamogatasaval, az Eurdpai Szocialis Alap
tarsfinanszirozasaval valosul meg.

Irodalom

[1] Ajtonyi Istvan: Ipari Kommunikécids Rendszerek 111, ISSN szam: 1789-5456, AUT-INFO, 2010.

[2] Steven A. Hechtman: Web-based HMI — An emerging trend: http://www.automation.com/
library/articles-white-papers/hmi-and-scada-software-technologies/web-based-hmi-an-emerging-trend

[3] CGI: The Common Gateway Interface: http://cgispec.golux.com/ncsa

[4] http://www.automatedbuildings.com/news/feb03/articles/jm/jm.htm

[5] White Papers: Using Internet Technologies to Create Web-Based HMI: http://www.indusoft.com

444



	VARGA Attila Károly
	Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Villamosmérnöki Intézet, Automatizálási és Infokommunikációs Intézeti Tanszék, H-3515 Miskolc-Egyetemváros, Telefon: +36 46 565-140, varga.attila@uni-miskolc.hu
	Abstract
	Összefoglalás
	1. Bevezetés
	2. A WEB technológia megjelenése a folyamatirányításban
	2.1. Kommunikációs protokoll
	2.2. Kliens-Szerver architektúra
	2.3. Dinamikus adattartalom
	2.4. WEB technológiák népszerűsége
	2.5. WEB-alapú automatizálás
	2.6. WEB kompatibilis folyamatirányító platformok
	3. Következtetések





